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Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC – 
Jordning 
Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c. 

Som svensk standard gäller europastandarden EN 50522:2010. Den svenska standarden innehåller den 
officiella svenska språkversionen*) av EN 50522:2010. 

 

Nationellt förord 

I bilaga Q redovisas svenska avvikelser, vilka av CENELEC accepterats till följd av speciella nationella 
förhållanden. 

SS-EN 50522, utgåva 1, 2011 ersätter avsnitt 9 i tidigare fastställd svensk standard SS 421 01 01, 
utgåva 2, 2004, som ej gäller fr o m 2013-11-01. Övriga delar av SS 421 01 01 ersätts av SS-EN 61936-1, 
utgåva 1, 2011. 

Denna svenska standard finns även utgiven i engelsk språkversion. 

 

Svenska avvikelser enligt bilaga Q är införda i texten och markerade med ett lodrätt streck i marginalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
*) Rättelser enligt rättelseblad 1, 2012 till SEK Handbok 438, utgåva 2, 2012 har införts i texten. 
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Förord 
Denna europeiska standard har utarbetats av den tekniska kommittén CENELEC TC 99X, Power 
installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.). Förslaget överlämnades för formell omröstning och 
fastställdes av CENELEC som EN 50522 den 1 november 2010. 

Denna standard ersätter, tillsammans med SS-EN 61936-1, utg 1, 2011, SS 421 01 01, utg 2, 2004. 

Lägg märke till att vissa delar av detta dokument kan omfattas av patenträttigheter. CEN och CENELEC 
kan inte ansvara för att sådana patenträttigheter identifieras. 

Följande datum fastställdes: 

− senaste datum för överföring av EN 
till nationell nivå genom utgivning av en  
motsvarande nationell standard 
eller genom ikraftsättning 
 

− senaste datum för upphävande av 
motstridig nationell standard 

(dop) 
 
 
 
 

(dow) 

2011-11-01 
 
 
 
 

2013-11-01 

 

ANM – Där texten är identisk med IEC 61936-1 markeras detta med kursiv stil. 
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1 Omfattning 
Denna europeiska standard är tillämplig för att specificera fordringar för konstruktion och uppförande av 
jordningssystem av elektriska anläggningar med nominell spänning över 1 kV AC och nominell frekvens 
upp till och med 60 Hz, för att tillgodose säkerhet och rätt funktion vid avsedd användning.  

För denna standards tolkning anses följande vara en elektrisk starkströmsanläggning: 
a) Transformatorstation, inklusive transformatorstation för kraftförsörjning av järnväg 
b) Elektriska installationer på master och stolpar 
 Kopplingsutrustningar och/eller transformatorer placerade utanför driftrum 
c) En (eller flera) kraftstationer förlagda tillsammans på en plats 
 Anläggningen omfattar generatorer och transformatorer med tillhörande kopplingsutrustningar och 

elektriska kontrollsystem. Förbindningar mellan stationer på olika platser är undantagna. 
d) Elektriskt system i fabrik, industrianläggning eller annat industriellt eller kommersiellt område 

inklusive jordbruk och offentlig byggnad. 

Starkströmsanläggningar innefattar bl a följande utrustning: 
– roterande elektriska maskiner 
– kopplingsutrustning 
– transformatorer och reaktorer 
– strömriktare 
– kablar 
– ledningssystem 
– batterier 
– kondensatorer 
– jordningssystem 
– byggnader och inhägnader som är del av driftrum 
– tillhörande hjälp- och kontrollutrustning 
– stora luftreaktorer. 

ANM – Generellt gäller att en utrustnings produktstandard är överordnad denna standard. 

Denna europeiska standard tillämpas inte för konstruktion eller uppförande av jordningssystem av något av 
följande: 

– luftledningar och jordkablar mellan skilda anläggningar 
– elektriska järnvägar 
– utrustning och installationer i gruvor 
– anläggningar för urladdningslampor 
– anläggningar på fartyg eller offshoreanläggningar 
– elektrostatisk utrustning (t ex elektrofilter, sprutlackeringsenheter) 
– anläggningar på provplatser 
– medicinsk utrustning, t ex röntgenapparater. 

Denna europeiska standard innehåller inga fordringar för arbete på spänningssatta elektriska anläggningar. 

2 Normativa referenser  
Följande standarder är nödvändiga för tillämpningen av denna standard. För referenser med angivet datum 
gäller endast angiven utgåva. För referenser som saknar datum gäller den senaste utgåvan (med eventuella 
tillägg). 
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EN 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529) 

EN 60909, Short-circuit currents in three-phase a.c. systems (IEC 60909) 

HD 60364-1, Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general 
characteristics, definitions (IEC 60364-1, modified) 

HD 60364-4-41, Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against 
electric shock (IEC 60364-4-41, modified) 

IEC 60050(151):2001, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 151: Electrical and magnetic 
devices 

IEC 60050(195):1998, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 195: Earthing and protection 
against electric shock 

IEC 60050(601):1985, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 601: Generation, 
transmission and distribution of electricity – General 

IEC 60050(602):1983, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) –Part 602: Generation, 
transmission and distribution of electricity – Generation 

IEC 60050(604):1987, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 604: Generation, 
transmission and distribution of electricity – Operation 

IEC 60050(605):1983, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 605: Generation, 
transmission and distribution of electricity – Substations 

IEC 60050(826):2004, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 826: Electrical installations 

IEC 60287-3-1, Electric cables – Calculation of the current rating – Part 3-1: Sections on operating 
conditions – Reference operating conditions and selection of cable type 

IEC/TS 60479-1:2005, Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects 

IEC 60949:1988, Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-
adiabatic heating effects 

IEC/TS 61000-5-2, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 5: Installation and mitigation guidelines – 
Section 2: Earthing and cabling 
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