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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

BALLASTS ELECTRONIQUES ALIMENTES EN COURANT CONTINU
POUR LAMPES TUBULAIRES A FLUORESCENCE

Prescriptions de performances

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les
questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont repré-
sentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions,
expriment dans la plus grande mesure possible un accord international
sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont
agréées comme telles par les Comités nationaux.

3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime
le voeu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles
nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où
les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la
recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit,
dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette
dernière.

PREFACE

La présente norme a été établie par le Sous-Comité 34C: Appareils auxi-
liaires pour lampes à décharge, du Comité d'Etudes N° 34 de la CEI:
Lampes et équipements associés.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois Rapport de vote

34C(BC)146 34C(BC)157

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor-
mation sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont
utilisés:

- prescriptions proprement dites: caractères romains;

- modalités d'essais: caractères italiques;

- commentaires: petits caractères romains.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

D.C. SUPPLIED ELECTRONIC BALLASTS
FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS

Performance requirements

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters,
prepared by Technical Committees on which all the National Committees
having a special interest therein are represented, express, as nearly
as possible, an international consensus of opinion on the subjects
dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they
are accepted by the National Committees in that sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the
wish that all National Committees should adopt the text of the IEC
recommendation for their national rules in so far as national con-
ditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and
the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly
indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Sub-Committee 34C: Auxiliaries for
Discharge Lamps, of IEC Technical Committee No. 34: Lamps and Related
Equipment.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule Report on Voting

34C(C0)146 34C(C0)157

Full information on the voting for the approval of this standard can be
found in the Voting Report indicated in the above table.

In this standard, the following print types are used:

- requirements proper: in roman type;

- test specifications: in italic type;

- explanatory matter: in smaller roman type.
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Les publications suivantes de la CEI sont citées dans la présente norme:

Publications nos 81 (1984): Lampes	 tubulaires	 à	 fluorescence	 pour
l'éclairage général.

571 (1977): Règles pour les équipements électroniques
utilisés sur les véhicules ferroviaires.

921 (1988): Ballasts pour lampes tubulaires à fluores-
cence: Prescriptions de performances.

924 (1988): Ballasts électroniques alimentés en courant
continu pour lampes tubulaires à fluores-
cence: Règles générales et prescriptions de
sécurité.
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The following IEC publications are quoted in this standard:

Publications Nos. 81 (1984): Tubular	 fluorescent	 lamps	 for	 general
lighting service.

571 (1977): Rules for electronic equipment used on rail
vehicles.

921 (1988): Ballasts for tubular fluorescent lamps:
Performance requirements.

924 (1988): D.C.	 supplied	 electronic	 ballasts	 for

	

tubular fluorescent lamps	 General and
safety requirements.
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BALLASTS ELECTRONIQUES ALIMENTES EN COURANT CONTINU
POUR LAMPES TUBULAIRES A FLUORESCENCE

Prescriptions de performances

SECTION UN - PRESCRIPTIONS GENERALES DE PERFORMANCES

1. Domaine d'application

La présente norme spécifie les prescriptions générales de perfor-
mances pour les ballasts électroniques à utiliser sur les réseaux
d'alimentation à courant continu dont la tension nominale ne dépasse
pas 250 V, associés à des lampes à fluorescence conformes à la Publi-
cation 81 de la CEI. Cette norme doit être lue conjointement avec la
Publication 924 de la CEI.

Les prescriptions de performances des ballasts électroniques pour
l'éclairage général, les transports en commun et l'éclairage des avions
sont spécifiées aux sections deux, trois et quatre de la présente
norme.

Notes 1.- Afin d'obtenir un fonctionnement satisfaisant des lampes à
fluorescence et des ballasts électroniques alimentés en
courant continu, il est nécessaire d'harmoniser convena-
blement certaines de leurs caractéristiques de référence.
I1 est, en conséquence, essentiel que des spécifications
les concernant soient établies en fonction de mesures qui
doivent elles-mêmes reposer sur une base commune de réfé-
rence suffisamment stable et reproductible.

2.- Ces conditions peuvent être remplies par des ballasts de
référence. De plus, l'essai de ballasts pour lampes fluo-
rescentes sera, en général, exécuté à l'aide de lampes de
référence et, en particulier, en comparant les résultats
obtenus sur de telles lampes lorsque celles-ci sont succes-
sivement associées au ballast en essai et à un ballast de
référence conforme A la Publication 921 de la CEI.

2. Définitions

2.1 Aide â l'amorçage

Une bande conductrice fixée à la surface externe de la lampe, ou
une plaque conductrice placée à une distance convenable de la lampe.
Une aide à l'amorçage n'est efficace que s'il existe une différence de
potentiel suffisante entre elle et l'une des extrémités de la lampe.

2.2 Facteur de flux lumineux du ballast

Rapport entre le flux lumineux de la lampe lorsque le ballast en
cours d'essai fonctionne à sa tension de référence, et le flux lumineux
de la même lampe lorsque celle-ci fonctionne avec le ballast de réfé-
rence approprié, alimenté à sa propre tension nominale et à sa fré-
quence nominale.
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D.C. SUPPLIED ELECTRONIC BALLASTS
FOR TUBULAR FLUORESCENT LAMPS

Performance requirements

SECTION ONE - GENERAL PERFORMANCE REQUIREMENTS

1. Scope

This standard specifies general performance requirements for elec-
tronic ballasts for use on d.c. supplies having rated voltages not
exceeding 250 V, associated with fluorescent lamps complying with IEC
Publication 81. It shall be read in conjunction with IEC Publi-
cation 924.

Performance requirements for electronic ballasts for general, public
transport and aircraft lighting are specified in Sections Two, Three
and Four of this standard.

Notes 1.- In order to obtain satisfactory performance of fluorescent
lamps with d.c. supplied electronic ballasts, it is neces-
sary that certain features of their designs be properly
co-ordinated. It is essential, therefore, that specifica-
tions for them be written in terms of measurement made
against some common base-line of reference, which must be
reasonably permanent and reproducible.

2.- These conditions may be fulfilled by reference ballasts.
Moreover, the testing of ballasts for fluorescent lamps
will, in general, be made with reference lamps and, in
particular, by comparing results obtained on such lamps
with ballasts to be tested and with a reference ballast as
specified in IEC Publication 921.

2. Definitions

2.1 Starting aid

Either a conductive strip affixed to the outer surface of a lamp, or a
conductive plate which is spaced an appropriate distance from a lamp.
A starting aid can only be effective when it has an adequate potential
difference from one end of the lamp.

2.2 Ballast lumen factor

The ratio of the light output of the lamp when the ballast under test
is operated at its design voltage, compared with the light output of
the same lamp operated with the appropriate reference ballast supplied
at its rated voltage and frequency.
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