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705.11 Omfattning
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705.41 Skydd mot elchock

705.411 Skyddsatgard: Skydd genom automatisk frankoppling av matningen
705.422 Skydd mot brand

705.443 Skydd mot ask- och kopplingsdverspanningar

705.513 Tillganglighet

705.514 Identifiering

705.522 Val och montering med hansyn till yttre férhallanden

705.55 Annan elmateriel

705.56 Sakerhetssystem

705.559 Ljusarmaturer och belysningsinstallationer

Bilaga 705A (informativ) Exempel pa skyddsutjamning i lantbruk

706 Tranga ledande utrymmen
706.1  Omfattning
706.41 Skydd mot elchock
706.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation

708 Uppstallningsomraden for husvagnar, campingplatser och liknande platser

708.1  Omfattning
708.313 Stromforsorjning
708.41 Skydd mot elchock
708.533 Overstromsskydd

709 Elinstallationer i smabatshamnar och liknande platser
709.1  Omfattning
709.313 Stromforsorjning
709.41 Skydd mot elchock
709.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation
709.521 Olika slag av ledningssystem
709.533 Overstromsskydd
709.55 Annan elmateriel

Bilaga 709A (informativ) Exempel pa metoder for stromforsoérjning i smabatshamnar
Bilaga 709B (informativ) Exempel pa instruktionsanslag i smabatshamnar

710 Medicinska utrymmen
710.1  Omfattning
710.30 Bestamning av allmanna egenskaper
710.31 Anvandning, uppbyggnad och stromtillférsel
710.313 Stromforsorjning
710.41 Skydd mot elchock
710.414 Skyddsatgard: klenspanning genom anvandning av SELV och PELV
710.444 Atgarder mot elektromagnetisk paverkan
710.51 Val och montering av elmateriel — Allmanna bestammelser
710.52 Ledningssystem
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710.53 Bryt-, mandver- och skyddsanordningar
710.535 Samordning mellan olika skydd

710.536 Franskiljning och brytning

710.55 Annan elmateriel

710.559 Ljusarmaturer och belysningsinstallationer
710.56 Sakerhetssystem

710.6  Kontroll

Bilaga 710A (normativ) Klassificering av kraftférsorjning till sdkerhetssystem
i medicinska utrymmen

Bilaga 710B (informativ) Exempel pa tilldelning av gruppnummer och klassificering
av kraftférsorjning till sdkerhetssystem i medicinska utrymmen

Bilaga 710C (informativ) Skydd mot elektromagnetiska storningar (EMI)
i installationer inom byggnader

711

712

14

Massor, utstallningar och stand

711.1  Omfattning, andamal och grundlaggande principer
711.313 Stromforsérjning

711.32 Yttre paverkan

711.41  Skydd mot elchock

711.42 Skydd mot termiska effekter
711.422 Skydd mot brand

711.52 Ledningssystem

711.521 Olika slag av ledningssystem
711.526 Elektriska forbindningar
711.55 Annan materiel

711.6  Provning

Kraftforsorjningssystem med fotoelektriska solceller

7121 Omfattning

712.4  Skydd av personer, husdjur och egendom

712.41 Skydd mot elchock

712.412 Skyddsatgard: Dubbel eller forstarkt isolering

712.414 Skyddsatgard: Klenspanning genom anvandning av SELV och PELV
712.42 Skydd mot termiska verkningar

712.421 Skydd mot brand

712.43 Skydd mot 6verstrommar

712.431 Fordringar pa olika slags ledare

712.432 Olika slag av dverstromsskydd

712.433 Skydd mot 6verlaststrommar

712.434 Skydd mot kortslutning

712.44 Skydd mot spanningsvariationer och elektromagnetiska storningar
712.443 Skydd mot ask- och kopplingséverspanningar

712.511 Overensstammelse med standard
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712.513 Tillganglighet

712.514 Identifiering

712.521 Olika slag av ledningssystem

712.523 Belastningsférmaga

712.526 Elektriska forbindningar

712.53 Bryt-, manover- och skyddsanordningar
712.531 Apparater for felskydd genom automatisk frankoppling av matningen
712.532 Anordningar for skydd mot brand
712.533 Overstromsskydd

712.534 Overspanningsskydd

712.542 Jordning

712.6  Kontroll

Bilaga 712A (informativ) Exempel pa enstaka eller parallellkopplat solcellsblock
med flera strangar

Bilaga 712B (normativ) Berakning av Ugc max 0Ch Isc max
Bilaga 712C (informativ) Exempel pa installation av dverspanningsskydd enligt olika alternativ

714 Utomhusbelysning
714.1  Omfattning
714.41 Skydd mot elchock
714.536 Isolation och brytning

715 Belysningsinstallationer for klenspanning
715.1  Omfattning
715.41 Skydd mot elchock
715.414 Skyddsatgard: klenspanning genom anvandning av SELV och PELV
715.42 Skyddsatgarder mot brand
715.43 Skydd mot 6verstrom
715.5  Val och montering av elmateriel
715.52 Val och montering av ledningssystem
715.521 Olika slag av ledningssystem
715.524 Areor for ledare
715.525 Spanningsfall
715.53 Bryt-, manover- och skyddsanordningar
715.536 Franskiljning och brytning

717 Mobila och transportabla enheter
717.1  Omfattning
717.313 Stromforsorjning
717.411 Skyddsatgard: Skydd genom automatisk frankoppling av matningen
717.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation
717.415 Tilldggsskydd
717.43 Overstromsskydd
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721

717.431 Fordringar pa olika slags ledare
717.514 Identifiering

717.52 Ledningssystem

717.55 Annan materiel

Elinstallationer i husvagnar och husbilar
721.1  Omfattning

721.313 Stromforsérjning

721.41 Skydd mot elchock

721.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation
721.43 Skydd mot dverstrom

721.514 Identifiering

721.521 Olika slag av ledningssystem
721.526 Elektriska forbindningar

721.55 Annan elmateriel

Bilaga 721A (normativ) Instruktioner for kraftmatning

Bilaga 721B (informativ) Klenspanningsinstallationer for likspanning

Bilaga 721C (informativ) Belastningsférmaga

722

729

Matning for elfordon

7221  Omfattning

722.311 Maximal belastning och sammanlagring
722.41 Skydd mot elchock

722.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation

722.443 Skydd mot ask- och kopplingséverspanningar
722.511 Overensstammelse med standard

722.53 Val och montering av elmateriel — Bryt-, mandver- och skyddsanordningar
722.533 Overstromsskydd

722.536 Franskiljning och brytning

722.543 Skyddsledare

Gangar for mandver och skotsel
729.1  Omfattning

729.30 Allmanna forutsattningar
729.513 Tillganglighet

Bilaga 729A (normativ) Tillaggsfordringar for driftrum

740

16

Tillfélliga installationer fér mekaniska anordningar, néjesattraktioner och bodar pa
marknadsplatser, ndjesfalt, tivolin och cirkusar

740.1  Omfattning, andamal och grundlaggande principer
740.313 Stromforsoérjning

740.512 Driftférhallanden och yttre paverkan

740.513 Atkomlighet

740.521 Olika slag av ledningssystem

536
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740.526 Elektriska forbindningar

740.536 Franskiljning och brytning

740.55 Annan elmateriel

740.551 Generatoraggregat

740.559 Ljusarmaturer och belysningsinstallationer
740.6  Provning

Bilaga 740ZA (informativ) Exempel pa elinstallationer

750

751

753

Torra, icke brandfarliga utrymmen
750.1  Omfattning

Elinstallationer i fuktiga och i vata utrymmen samt elinstallationer utomhus

751.1  Omfattning
751.41 Skydd mot elchock

751.414 Skyddsatgard: Klenspanning genom anvandning av SELV och PELV

751.52 Ledningssystem
751.53 Bryt-, manover- och skyddsanordningar
751.55 Annan elmateriel

Varmekablar och elektriska varmesystem for inbyggnad
753.1  Allmant

753.41 Skydd mot elchock

753.411 Skydd genom automatisk frankoppling av matningen
753.413 Skyddsatgard: Skyddsseparation

753.42 Skydd mot termiska verkningar

753.423 Skydd mot brannskador

753.424 Skydd mot 6verhettning

753.5  Val och montering av elmateriel

753.51 Allmanna fordringar

753.511 Overensstammelse med standarder

753.514 Dokumentation

753.515 Forebyggande atgarder mot dmsesidig skadlig paverkan
753.52 Ledningssystem

753.520 Inledning

Bilaga 753A (normativ) Information till anvandaren

Bilaga A (normativ) Normativa hanvisningar
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DEL 1 - ANDAMAL OCH GRUNDLAGGANDE PRINCIPER

1 Omfattning

Denna standard ger regler for projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna ar
avsedda att se till att personer, husdjur och egendom skyddas mot faror och skador som kan uppsta
vid normal anvéndning av elinstallationer samt for att ge forutsattningarna for en bra funktion hos
dessa installationer.

f

Denna standard omfattar dven, till skillnad fran motsvarande internationella standarder,
elinstallationer for eldistribution.

Bilagor till denna standard finns av tva typer — normativa och informativa.

Normativ innebér att man ska folja reglerna i den normativa hdnvisningen eller bilagan for
att man ska anses ha foljt standarden.

Informativ innebér att man kan folja reglerna i den informativa hdnvisningen eller bilaga for
att man ska anses ha foljt standarden. Man ar dock fri att vélja en annan 16sning och édnda
uppfylla fordringarna i standarden.

\_ _/
111

Denna standard géller for projektering, montering och kontroll av elinstallationer sdsom sadana i:

a) Dbostdder

b) kommersiella utrymmen

¢) offentliga utrymmen

d) utrymmen inom industrier

e) utrymmen inom jordbruk

f) utrymmen inom prefabricerade byggnader

g) uppstillningsplatser for husvagnar och liknande platser

h)  bygg- och rivningsplatser, utstillningar, méssor och andra tillfélliga installationer

i)  smabatshamnar

j)  utomhusbelysning

k) medicinska utrymmen

1)  mobila arbetsplatser

m) fotoelektriska solcellssystem

n) generatoraggregat

0) elinstallationer for eldistribution.

ANM — Termen “utrymmen” omfattar omraden och alla inrdttningar, inklusive byggnader, som ingér i det aktuella
utrymmet.

1.2

Denna standard ticker:

a) kretsar som matas med nominella spadnningar upp till och med 1000 V vixelspanning eller
1500 V likspanning

For vaxelspanning har hdnsyn tagits till anvdndning av frekvenserna 50 Hz, 60 Hz och 400 Hz.
Andra frekvenser for siarskilda &ndamal utesluts dock inte.
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b) kretsar, forutom interna ledningssystem i elmateriel, som anvidnder en hdgre spanning dn 1000 V
och som matas fran en installation vars spanning inte dverstiger 1000 V vixelspanning, t ex
urladdningslampor och utrustning for elektrostatisk urladdning

¢) ledningssystem och kablar som inte tdcks av apparatstandarder
d) elinstallationer utomhus

f) fasta installationer for telekommunikation, informationsoverforing, signalering, styrning och
liknande (interna ledningssystem i elmateriel omfattas inte av standarden)

g) utbyggnader eller dndringar av befintliga elinstallationer, inklusive de befintliga delar av
elinstallationen som paverkas av utbyggnaden eller &ndringen.

ANM — Reglerna i SS 436 40 00 &r avsedd att gdlla generellt for elinstallationer for lagspanning, men i vissa fall behdver
dven fordringar i andra standarder tillimpas, t ex i utrymmen med explosiv atmosfér.

1.3

Denna standard giller inte for:

a) elmateriel for drift av elektrifierade jarnvégar (inklusive fordon och signalutrustning)

b) elmateriel for motorfordon férutom sadana som ticks av del 7

c) elinstallationer pa fartyg, flyttbara och fasta offshore-plattformar

d) elinstallationer pa luftfartyg

e) utrustning for radioavstorning savida den inte paverkar sikerheten i installationen

f) elstangsel

g) askskyddssystem for byggnader (LPS, Lightning Protection System).

ANM — Atmosfiriska fenomen som paverkar elinstallationer omfattas dock, till exempel hansyn som behdver tas vid
val av dverspénningsskydd.

h) hissar

i)  maskiners elutrustning.

Standarden géller inte for dskskyddsanldggningar. For sddana anldggningar géller
standarderna i SS-EN 62305-serien.

1.4

ANM - Enligt SS-EN 50522 och SS EN 61936-1, som ger allménna regler fér konstruktion och utférande av
installationer i system ddr spanningen dverstiger 1 kV véxelspanning vid frekvenser upp till och med 60 Hz, bor
skydds- och 6vervakningssystem for lagspanning utforas i enlighet med SS 436 40 00.

11.5
Elmateriel omfattas av denna standard endast nér det géiller val och montering i installationer.

Detta géller dven sammansatta system av elmateriel som overensstimmer med tillampliga standarder.

For elmateriel giller Elsdkerhetsforordningen och Elsdkerhetsverkets foreskrifter om
elektrisk utrustning.

For val av elmateriel, se avsnitt 511.1 och 511.2.

12 Normativa hanvisningar

I standarden hénvisas till de publikationer som upptas i bilaga A.
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